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THERMUM P42 SOLAR ist ein Hochleistungsfluid für den Einsatz in solarthermischen 
Anlagen. Die durchdachte Rezeptur vereint Performance und Sicherheit für Ihren Gebrauch. 
TERMUM P42 SOLAR schützt nicht nur sicher vor Frostschäden innerhalb der Anlage bis  -20°C, 
sondern erlaubt gleichermaßen einen langen und sicheren Betrieb über Jahre hinweg durch 
ausgewählte Inhibitoren und einen erhöhtes Puffervolumen an Reservealkalität, um typischen 
chemischen und thermischen Alterungserscheinungen entgegenzuwirken.

PRODUKTBESCHREIBUNG
THERMUM P42 SOLAR ist ein ready-to-use Fluid für die Nutzung in der Solarthermie, kann aber 
je nach Einsatzweck und Kundenwunsch entsprechend verdünnt werden.

ERGÄNZUNG
Auch bei der Reinigung der Anlage ist Thermum ein starker Partner. Wir bieten neben einer 
zertifizierten und fachgerechten Entsorgung ihrer Altglykole auch Wasser zur adäquaten 
Spülung ihrer Anlage. Sprechen Sie uns gerne an.
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Temperatur 
(°C)

Dichte 
(kg/m³)

Spez. 
Wärmekapazität 

(kJ/kg*K)

Wärme-
leitfähigkeit 

(W/m*K)

Dyn. 
Viskosität 
(mPa*s)

Kin. 
Viskosität 
(mm²/s)

Prandtl-
Zahl

-20 1,050 3,68 0,420 47,25 45 414

0 1,045 3,72 0,425 12,54 12 109,8

20 1,036 3,77 0,429 4,56 4,4 40,1

40 1,025 3,82 0,433 2,26 2,2 19,9

60 1,012 3,88 0,437 1,32 1,3 11,7

80 0,997 3,94 0,441 0,9 0,9 8,01

100 0,982 4,00 0,445 0,69 0,7 6,18
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PRODUKTPARAMETER
%wt Propylenglykol	 39,67

Daten beziehen sich auf 38%wt Propylenglykol
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www.wocklum-gruppe.de

Alle Infobroschüren 
zum Downloaden 
finden Sie hier:
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Thermum GmbH & Co. KG
Glärbach 2

58802 Balve

Technischer Ansprechpartner 
Peter Rzechula

+49 170 6361 608 
p.rzechula@thermum-chemie.de


