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BATTERIE-PRÜFSTAND-
KOMPONENTE 1 + 2 



Auf Kundenanfrage hat die Chemische Fabrik Wocklum zwei 
Additive für einen Batterie-Prüfstand konzipiert. Die Additive 
werden demineralisiertem Wasser zugegeben, damit das 
Wasser die vom Hersteller gewünschten Anforderungen erfüllt. 

Die Batterie-Prüfstand-Komponente 1 ist ein Konzentrat, 
das Inhibitoren für einen Korrosionsschutz und ein 
Topfkonservierungsmittel enthält. 

Die Batterie-Prüfstand-Komponente 2 ist ein Konzentrat, 
welches zugesetzt wird, damit das Wasser den weiteren 
Anforderungen entspricht.

Auf 995kg demineralisiertes Wasser kommen 3kg der 
Batterie-Prüfstand-Komponente 1 und 2kg der Batterie-
Prüfstand-Komponente 2.

KORROSIONSSCHUTZ
Metallische Bauteile sind großer Bestandteil von Batterie-
Prüfständen. Um die metallischen Bauteile vor der Korrosion 
zu schützen, werden dem Wasser Inhibitoren zugesetzt. 
Sie belegen die Metalloberflächen und schützen somit das 
darunter liegende Metall vor der Korrosion. Das Konzentrat 
Batterie-Prüfstand-Komponente 1 enthält hoch wirksame 
Triazole, welche bereits in sehr geringen Mengen Metalle vor 
der Korrosion schützen können. Vor allem Kupfer wird so sehr 
effektiv vor der Korrosion geschützt.

KONSERVIERUNG
Das Topfkonservierungsmittel in der Batterie-Prüfstand-
Komponente 1 stabilisiert in erster Linie die Flüssigkeit in dem 
Prüfstand. 

Die Konservierung   durch das Topfkonservierungsmittel 
verzögert chemische Zersetzungsprozesse der  biologisch 
abbaubaren  Stoffen und den Abbau durch Mikroorganismen 
wie Fäulnisbakterien, Schimmel- und Hefepilze.

Im Regelfall verzögert es das mikrobielle Wachstum, 
Algenbildung und mikrobiologisch induzierte Schäden werden 
verringert. 
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Alle Infobroschüren 
zum Downloaden 
finden Sie hier:
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