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KÜHLMITTEL
für Schweißgeräte



KÜHLMITTEL FÜR SCHWEISSGERÄTE
Beim Schweißen kann es je nach Stromstärke und Schweiß-
dauer zur starken Wärmeausbildung am Brennerende 
kommen. Ein gasförmiges Kühlmittel kann bei zu starker 
Hitzeentwicklung an seine Grenzen kommen und das 
Werkstück, als auch den Brenner nicht mehr ausreichend 
kühlen. Bei starker Hitzeentwicklung eignen sich flüssige 
Kühlmittel mit geringer elektrischer Leitfähigkeit. Mit flüssigen 
Kühlmitteln lässt sich die Wärme gut vom Brenner und vom 
Werkstück abführen und stabile Temperaturverhältnisse 
einstellen.

Die elektrische Leitfähigkeit der THERMUM Kühlmittel ist 
< 50 µS/cm. Beim Schweißen sollte die elektrische Leitfähigkeit 
der flüssigen Kühlmitteln 300 µS/cm nicht überschreiten. 
Aus diesem Grund ist die Verwendung von Leitungswasser 
ungeeignet. Für das Kühlmittel der THERMUM wird 
demineralisiertes Wasser verwendet, welches eine geringe 
elektrische Leitfähigkeit aufweist. Die geringe elektrische 
Leitfähigkeit des Kühlmittels minimiert das Risiko der 
elektrochemischen Korrosion. Diese tritt zwischen Bauteilen 
aus einem unedleren und einem edleren Metall auf.

Damit das Kühlmittel frostbeständig ist und auch im Winter 
im Außenbereich eingesetzt werden kann, enthält es 
zusätzlich Glykole. Es sind Kühlmittel mit verschiedenen 
Frostschutzgraden von -10, -15 und -20°C erhältlich. Bei den 
eingesetzten Glykolen kann zwischen dem weit verbreitetem 
Monoethylenglykol (MEG) und Monopropylenglykol (MPG) 
gewählt werden. Letzteres ist für den Menschen unbedenklich 
und hat keine Gefahreneinstufung. 
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Produkt Frostschutz

THERMUM Kühlmittel -10°C -10°C

THERMUM Kühlmittel -15°C -15°C

THERMUM Kühlmittel -20°C -20°C

THERMUM Kühlmittel Eco -10°C -10°C

THERMUM Kühlmittel Eco -15°C -15°C

THERMUM Kühlmittel Eco -20°C -20°C



www.wocklum-gruppe.de

Alle Infobroschüren 
zum Downloaden 
finden Sie hier:
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Thermum GmbH & Co. KG
Glärbach 2

58802 Balve


