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THERMUM 
HEIZUNGSADDITIV



Das THERMUM HEIZUNGSADDITIV ist ein 
Konzentrat, welches Heizungswasser nach der VDI 2035 
zugesetzt werden kann. Es schützt die metallischen 
Bauteile vor der Korrosion und stabilisiert den pH-Wert des 
Heizungswassers.

Dosierung: 1 Vol. % THERMUM Heizungsadditiv 
(10L auf 1000L) 

KORROSIONSSCHUTZ
Metallische Bauteile sind großer Bestandteil von Heizungs-
anlagen. Um die metallischen Bauteile, wie Kupferrohre, vor 
der Korrosion zu schützen, können dem Heizungswasser Inhibi-
toren zugesetzt werden. Sie belegen die Metalloberflächen 
und schützen somit das darunter liegende Metall vor der 
Korrosion. Das THERMUM Heizungsadditiv enthält hoch 
wirksame Triazole, welche bereits in sehr geringen Mengen 
Metalle vor der Korrosion schützen können. Vor allem Kupfer 
wird so sehr effektiv vor der Korrosion geschützt.

PH-STABILISIERUNG
Eine von vielen Ursachen für die Korrosion ist der pH-Wert. 
Liegt der pH-Wert ihres Wassers zwischen 5-6, ist es leicht 
sauer. Jedes Metall ist einem anderen pH-Bereich stabil. 
Kupfer korrodiert im Allgemeinen langsamer bei einem etwas 
höherem pH-Wert. Das TEHRMUM Heizungsadditiv verschiebt 
den pH-Wert ihres Heizungswasser nach oben und hält diesen 
stabil. Durch die Anpassung des pH-Werts des Heizungswasser 
nimmt die Korrosionsneigung der meisten Metalle ab. Die 
pH-Stabilisierung des THERMUM Heizungsadditivs wirkt der 
Korrosion der metallischen Bauteile entgegen.

Aussehen gelblich

Dichte ca. 1,096 g/ml

pH-Wert ca. 9,5

Reservealkalität ca. 18 ml 0,1 M HCl

Elektr. Leitfähigkeit ca. 490 µS/cm
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Alle Infobroschüren 
zum Downloaden 
finden Sie hier:
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Thermum GmbH & Co. KG
Glärbach 2

58802 Balve


