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Mit der THERMUM Leckageflüssigkeit erkennen Sie 
Undichtigkeiten schnell, sicher und eindeutig. Das speziell 
entwickelte Wasser-Glykol-Gemisch dient als hocheffizientes 
Leckanzeigemittel für doppelwandige Behälter und Rohr-
systeme und ist ideal für den Einsatz in Leckanzeigegeräten. 
Dank der intensiven gelben Färbung wird selbst geringster 
Flüssigkeitsaustritt sofort sichtbar.

Dank des Glykols ist die Leckageflüssigkeit frostbeständig, 
wodurch sie auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen 
zuverlässig funktioniert und nicht einfriert. So bleibt die 
Überwachung Ihrer Anlagen ganzjährig und witterungs-
unabhängig gewährleistet.

Die THERMUM Leckageflüssigkeit ist als anwendungsfertige 
Lösung und als Konzentrat erhältlich. Das Konzentrat wird vor 
Ort im Kanister mit Wasser aufgefüllt.

Um die metallischen Bauteile doppelwandiger Behälter 
vor Korrosion zu bewahren, enthält die THERMUM 
Leckageflüssigkeit speziell abgestimmte Korrosionsinhi-
bitoren. Diese legen sich schützend auf die Metalloberflächen 
und verhindern so wirksam den Angriff durch Feuchtigkeit 
oder Sauerstoff – für eine längere Lebensdauer und höhere 
Betriebssicherheit Ihrer Systeme.

Da biologisch gut abbaubare Farbstoffe lichtempfindlich sind 
und im Laufe der Zeit natürlich altern, wird die THERMUM 
Leckageflüssigkeit in einem blauen, undurchsichtigen Kanister 
geliefert. Dieser schützt die eingefärbte Lösung zuverlässig vor 
Sonnenlicht und sorgt damit für eine optimale Lagerstabilität 
sowie gleichbleibend hohe Produktqualität.
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Tabelle 1: Eigenschaften der anwendungsfertigen Lösung

Aussehen gelbe Flüssigkeit

Dichte ca. 1,048 g/ml

pH-Wert ca. 9,3

Reservealkalität ca. 8,8 ml 0,1 M HCl

Elektr. Leitfähigkeit ca. 126 μS/cm

Frostschutz ca. -21,7°C
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Alle Infobroschüren 
zum Downloaden 
finden Sie hier:
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